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Hydrant verzinkt Bogen 140mm - niedrig

235,72 €
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: irripart
Bestell-Nr.: 1107862NL

Endhydrant 140mm mit 4" Außengewinde - niedrige Version, für Entnahme aus einem Schacht
 
Durch das Außengewinde kann der Hydrant universell eingesetzt werden.
Wir unterscheiden zwischen 3 Systemen.
 
1. System Perrot
2. System Bauer
3. System mit selbstschließenden Hydrantkopf
 
Je nachdem ob Sie System Perrot bzw. System Bauer oder einen selbstschließenden Hydrantkopf verwenden - Die entsprechende Teile werden einfach auf den Hydranten
verschraubt. Die passenden Teile finden Sie unten im Zubehör.
 
Am Anfang und am Ende der Druckleitung wird ein Stopfen in den Hydranten gesteckt. Zusätzlich wird der Endhydrant mit frischem Beton abbetoniert, um ein Verrutschen
der Leitung zu verhindern.
 
 
Dimension
140mm
Steigrohr
4" AG
Gesamthöhe
75 cm
Einsatzgebiet
Für Erdverrohrung und PVC Leitungen
Material
Verzinkter Stahl
Druck
Betriebsdruck 16 bar
Wandstärke
4mm
 
 
Lieferumfang: Hydrant verzinkt, inkl. Gummidichtungen
 
 
Wer ist IRRIPART?
Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem
sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.
 
Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.
Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe
erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.
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Artikeleigenschaften
Größe: 140mm


