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PERROT ZE 30 WF - mit Dreifuß

Menge Stückpreis
bis 2 € 143,35
ab 3 € 139,05
ab 5 € 136,18
ab 10 € 133,32
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: PERROT
Bestell-Nr.: 22011628FR

 

Der PERROT ZE 30 WF Sektor Regner (mit Dreifuß) ist der klassische Perrot Regner. Er ist weltweit millionenfach im Einsatz, für die Landwirtschaft, den Obst- und
Gemüseanbau, für die Beregnung von Mais und Korn, Weiden und Hackfrüchten. Mit korrosionsfesten Teilen, unempfindlich gegen Hitze und Kälte, wartungs- und
schmierfrei. Gleichbleibende Gleitfähigkeit der drehenden Teile und Zuverlässigkeit des Dichtungssystems selbst bei säurehaltigem und verschmutztem Wasser.
Unermüdliche und problemlose Partner beim Einsatz in der Nieder-, Mittel- oder der Hochdruckberegnung. Lange Lebensdauer und Betriebssicherheit für Regen auf
Bestellung.
Bitte beachten Sie den Mindestdruck um den Regner fehlerfrei bedienen zu können! Dünne Schläuche zum Regner können einen erheblichen Druckverlust
erzeugen.
 
Bedüsung:
1-düsig
Düsengröße
4.5 - 7.0 mm
Wassermenge
1,25 - 4,61 m³/h
Wurfweite
14,0 - 21,8 m
Betriebsdruck
3,0 - 7,0 mm
Strahl-Winkel
30°
 
 
Produktvorteile:

•      Mit Strahlstörer zum Variieren des Strahles und der Wurfweite

Federschutzkappe

•Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff, Aluminiumguss, Stahl verzinkt
•Teilkreisregner mit entfernbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner

 
 
Material:
Rohrachse, Führungsbüchse aus Messing. Drehfeder aus Edelstahl, Krümmer aus Aluguß, Schwinghebel aus verzinktem Stahl. Federschutzkappe, Düse und
Wendeeinrichtung aus Kunststoff.
 
Leistungsangaben finden Sie unter �Dokumente" bei �Leistungsdiagramm"
 
 
Dreifuß:
 
Anschlussflansch für Regner
1" IG
Anschlussflansch Unterseite für Schlauch
3/4" IG
Höhe (ohne Regner)
71 cm
 
 
Lieferumfang: Regner inkl. Standarddüse, Dreifuß
Standarddüse ab Werk: 5.0 mm
Falls die Standarddüse nicht ausreicht, müssen Sie eine passende Düse dazubestellen.
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(Die Standarddüse kann nicht getauscht werden)
 
 
Wer ist PERROT?
PERROT ist einer der weltweit führenden Hersteller für Rohre, Kupplungen und Regner in der Beregnung. Ursprünglich für die Anwendung in der Beregnung konzipiert,
haben die Kardan-Kupplung und das Kardan-Schnellkupplungsrohr in den letzten Jahrzehnten eine fast unübersehbare Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten gefunden.
Das umfangreiche PERROT Regner-Programm bietet eine große Anzahl an hochwertigen Kreis-und Sektorregner.
 
Warum Sie PERROT kaufen sollten?
Die Produkte von PERROT sind unschlagbar in Qualität und Flexibilität. Durch die passgenaue Fertigung erzielen sie ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Die
herausragende Qualität und Verarbeitung machen PERROT zur ersten Wahl für Profi-Betriebe. Einmal PERROT immer PERROT!

Der PERROT ZE 30 WF Sektor Regner (mit Dreifuß) ist der klassische Perrot Regner. Er ist weltweit millionenfach im Einsatz, für die Landwirtschaft, den Obst- und
Gemüseanbau, für die Beregnung von Mais und Korn, Weiden und Hackfrüchten. Mit korrosionsfesten Teilen, unempfindlich gegen Hitze und Kälte, wartungs- und
schmierfrei. Gleichbleibende Gleitfähigkeit der drehenden Teile und Zuverlässigkeit des Dichtungssystems selbst bei säurehaltigem und verschmutztem Wasser.
Unermüdliche und problemlose Partner beim Einsatz in der Nieder-, Mittel- oder der Hochdruckberegnung. Lange Lebensdauer und Betriebssicherheit für Regen auf
Bestellung.
Bitte beachten Sie den Mindestdruck um den Regner fehlerfrei bedienen zu können! Dünne Schläuche zum Regner können einen erheblichen Druckverlust
erzeugen.
 
Bedüsung:
1-düsig
Düsengröße
4.5 - 7.0 mm
Wassermenge
1,25 - 4,61 m³/h
Wurfweite
14,0 - 21,8 m
Betriebsdruck
3,0 - 7,0 mm
Strahl-Winkel
30°
 
 
Produktvorteile:

•      Mit Strahlstörer zum Variieren des Strahles und der Wurfweite

- Federschutzkappe

•Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff, Aluminiumguss, Stahl verzinkt
•Teilkreisregner mit entfernbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner

 
 
Material:
Rohrachse, Führungsbüchse aus Messing. Drehfeder aus Edelstahl, Krümmer aus Aluguß, Schwinghebel aus verzinktem Stahl. Federschutzkappe, Düse und
Wendeeinrichtung aus Kunststoff.
 
Leistungsangaben finden Sie unter �Dokumente" bei �Leistungsdiagramm"
 
 
Dreifuß:
 
Anschlussflansch für Regner
1" IG
Anschlussflansch Unterseite für Schlauch
3/4" IG
Höhe (ohne Regner)
71 cm
 
 
Lieferumfang: Regner inkl. Standarddüse, Dreifuß
Standarddüse ab Werk: 5.0 mm
Falls die Standarddüse nicht ausreicht, müssen Sie eine passende Düse dazubestellen.
(Die Standarddüse kann nicht getauscht werden)
 
 
Wer ist PERROT?
PERROT ist einer der weltweit führenden Hersteller für Rohre, Kupplungen und Regner in der Beregnung. Ursprünglich für die Anwendung in der Beregnung konzipiert,
haben die Kardan-Kupplung und das Kardan-Schnellkupplungsrohr in den letzten Jahrzehnten eine fast unübersehbare Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten gefunden.
Das umfangreiche PERROT Regner-Programm bietet eine große Anzahl an hochwertigen Kreis-und Sektorregner.
 
Warum Sie PERROT kaufen sollten?
Die Produkte von PERROT sind unschlagbar in Qualität und Flexibilität. Durch die passgenaue Fertigung erzielen sie ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Die
herausragende Qualität und Verarbeitung machen PERROT zur ersten Wahl für Profi-Betriebe. Einmal PERROT immer PERROT!

Artikeleigenschaften
Anschluss: 1" AG


