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Starter LayFlat 3/4" IG

Menge Stückpreis
bis 99 € 0,60
ab 100 € 0,54
ab 200 € 0,51
ab 500 € 0,45
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: irripart
Bestell-Nr.: 7802000-0153

Starter LayFlat 3/4" IG
 
Mit dem Startverbinder kann man einfach und schnell den Tropfschlauch an den LayFlat Querschlauch anschließen. Der Startverbinder hat ein 3/4" Innengewinde. Um den
Tropfschlauch montieren zu können verwenden Sie bitte die dazu passenden Verbinder mit einem 3/4" Außengewinde. Je nach Tropfschlauch gibt es diese in den Größen
16mm und 22mm. (Passende Verbinder finden Sie im Zubehör)
 
Für die Installation wird ein 14 mm Loch im Flachschlauch benötigt. Die passende Lochzange finden Sie im Zubehör. Möchten Sie einzelne Reihen absperren, empfehlen wir
Ihnen einen "Kugelhahn Startverbinder TAPE".
 
Oft gefragt:
Was ist der Unterschied zwischen LayFlat und FlexNet? Der FlexNet Schlauch von Netafim hat bereit vorgefertigte &fraq12;" Gewindeausgänge in bestimmten
Abständen. Das Lochstanzen ist somit nicht mehr notwendig und es entstehen nicht mehr so einfach undichten Stellen im Schlauch. Bei dem LayFlat Schlauch muss der
Ausgang mit einer Lochzange gestanzt werden.
 
 
Gewinde
3/4" IG
Verwendung
LayFlat Schlauch
Lochzange
14mm
 
Verkauf: pro Stück
Verpackung: 100 Stück
 
 
Wer ist IRRIPART?
Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem
sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.
 
Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.
Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe
erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.
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