STEUERGEHAUSE ZUR UBERWACHUNG
UND ZUM SCHUTZ VON
BEWASSERUNGS-MOTORPUMPE

TYP CIM-256

KOMPLETT MIT GSM-MOBIL-
TELEFONSTEUERUNG UND
ALARMVORRICHTUNG

* Weist (max. 3 Anwender) mittels einer
SMS-Mitteilung darauf hin, dass die

) Motorpumpe im Alarmzustand ist
- - * Es besteht die Mdglichkeit, Stopp und
- o @ Neustart der Motorpumpe zu steuern
1) s

* Es besteht die Mdglichkeit, die wesen-
tlichen Instrumente des Steuergehauses
anzuzeigen

* Antenne mit hohem Gewinn zahlt
zum Lieferumfang

/////// // * Durch Motorstart wird automatisch das
Pumpenaggregat Gberwacht
TAFELINSTALLATION * Elektronischer Pumpenwasser-
Druckwéachter
* Digital Pumpenwassermanometer
* Montage auch am Motor und im Freien.

HERGESTELLT ZUM:

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

SCHUTZ ANZEIGEN
mit MOTOR-STOP bei folgenden Storungen: von folgenden Funktionen:
+ Oldruckmangel « Stundenzahler
+ Ubertemperatur + Oldruckmesser
* Riemenriss + Wasser-bzw. Olthermometer
* niedriger Treibstoffstand * Drehzahimesser
» niedriger Kuhlflissigkeitsstand * Pumpen-Wasserdruckmesser
* Pumpenwasserdruckabfall « Zeitgeber
+ Uberdruck des Pumpenwassers » Treibstoffstand
* A1verfligbar » Ausschluld des Pumpenschutzes

« Ol-und Batterie-Kontrolleuchten
» Schutzeingriff
* Not-Aus-Sperre

PARMA . EI.CDS ® |TALY

Tel. +39 0521/772021 Fax +39 0521/270218
D CIM-256 E-mail: info@elcos.it - HTTP://www.elcos.it 1



KURZANLEITUNGEN
Nach dem Motorstart wird die Motorpumpe automatisch geschutzt

ANZEIGE: m@ ANZEIGE: DREHZAHL DES | ANZEIGE: OL + WASSER- [ ANZEIGE: ] NETZSIGNAL )
MOTORPUMPENBETRIEBS || TEMPERATUR DES MOTORS
SMS-AKTIVITAT EMPFANG J
[A1 VERFUGBAR ] ND SENDUNG

( ES WIRD DER KRAFTSTOFFj
STAND ANGEZEIGT

SYSTEMFEHLER. KEINE
SIMCARD. VERFAHREN ZUM
SPERREN DES PIN-CODES,
NICHT REGULAR

ANZEIGE: GESAMT-
BETRIEBSSTUNDEN

( GESAMTALARM

DRUCKEN ZUR EIN-
STELLUNG DER

BETRIEBSZEIT @
(BIS 24 STUNDEN)37

DRUCKEN,

BEI JEDEM DRUCK
ERSCHEINT

AUF DEM DISPLAY EIN
ANDERES INSTRUMENT

DIESE WAHLTASTE ]

NOT-AUS-SPERRE |

ALARM WEGEN
NICHT ERFOLGTES
ANLASSENS
DRUCKEN UM DEN
ELEKTRONISCHEN
PUMPENWASSER-
DRUCKWACHTER
EINZUSTELLEN

MOTORSCHUTZ IST

7T e
7
A O A

DER WASSERDRUCK
IST REGELMASSIG

FUR DEN AUSSCHLUSS
DES PUMPENSCHUTZES
SOLANGE DRUCKEN BIS
DIE LEUCHTEN BLINKEN.
FUR RUCKSTELLUNG
SOLANGE DRUCKEN BIS
DIE LEUCHTEN

AKTIV
AUSGEHEN
DIE BATTERIE WIRD
NICHT AUFGELADEN h x| |:|| T SR
L_.JNGENUGENDER AKTIV J
OLDRUCK
BELCOS Q A
'
S PARMA  ITALY AVV.
’ [ STOP WEGEN ]
NIEDRIGES KRAFTSTOFFSTANDS
[ STOP WEGEN NIEDRIGES W ] [ STOP WEGEN UNGENUGENDES  gX¢? ]
KUHLFLUSSIGKEITSSTANDS == MOTOROLDRUCKS
STOP WEGEN =
[ LADUNGSAUSFALLS (RIEMENRISS) ] " LSJ'I,\'I%FI; XIVL'JEgEEr\TDEs A
[ STOP WEGEN UBER- i ] I(\)/IgggROLDRUCKS 5
TEMPERATUR MOTOR =0= L
UBERDRUCKS DES
PUMPENWASSERS
ODER
UNTERBROCHENES
ELEKTRONISCHES
PUMPENWASSER-
DRUCKWACHTERS.
IN DIESEM FALL WIRD
DIE STORUNG DURCH
DAS BLINKEN DER
KONTROLLLEUCHTE
\_ANGEZEIGT. Y,

ZUNDSCHLUSSEL

- STILLSTAND

- STOPP UNTER ALLEN BETRIEBSBEDINGUNGEN

- RUCKSTELLUNG AKTIVER SCHUTZFUNKTION, LOSCHEN DES PUMPENSCHUTZ-
AUSSCHLUSSES UND DER STELLZEIT SOWIE ABSCHALTEN SAMTLICHER BETRIEBSGERATE.

SPEISUNG DES STEUERGEHAUSES ) )
- FUR 2 SEKUNDEN LEUCHTEN ALLE KONTROLLAMPEN AUF (ZUR UBERPRUFUNG)
- EINSTELLUNG DES DRUCKWACHTERS (SIEHE SEITE 3)

@_o

AUT.

AVV.
- MOTORPUMPEN-START

® 6.
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EINSTELLUNG DES ELEKTRONISCHEN PUMPENWASSER- DRUCKWACHTERS (TRANSMITTER)

Er regelt den Druck der Anlage und ersetzt den herkdbmmlichen Druckwachter.

PUMPENSCHUTZ

Keine Einstellung ist erforderlich. P

Der Pumpenschutz wird beim Einschalten der Anzeige PUMPENSCHUTZAKTIVIERT [ zugeschaltet, nachdem der Wasserdruck 2
aufeinanderfolgende Minuten stabil geblieben ist und auf jeden Fall 10 Minuten nach dem Anlassen des Motors.

Das Ansprechen der Schutzvorrichtung erfolgt nach 5 Sekunden seit dem Anstieg oder dem Absinken des Drucks um zwei bar, fuhrt

zum Anhalten des Motors und wird

aufdem Display angezeigt: FO—
" Durch Einwirken auf die Taste kénnen die zwei Bar BAR
des Absinkens des Drucks (niedriger Druck) \
Pumpenwassers geandert werden. Diese Anderung wird geldscht,
wenn der Motor angehalten wird.

oder

UNG.DRUCK

Druckmangel

(niedriger Druck) Der UBERDRUCK wird auf zwei bar eingestellt. Dieser Wert wird mit

dem Betriebsdruck addiert (Beispiel: Betriebsdruck 9 bar Uberdruck 11 bar).

7 %

Drucken um BAR PRESSOSTAT Drucken um das
[ BAR6 |

BETRIEBSDRUCK

den niedrigen BAR G
Druckwert einzustellen 5 Pumpenwassermanometer
(DRUCKW.) > anzuwahlen

Mit Ziindschlissel in Stellung "AUT" kann man durch die Stelluhr die Betriebszeit begrenzen (max. 24 Stunden).

Nach Ablauf der Stellzeit wird der Motor gestoppt und es leuchtet die Kontrolllampe Ende Betriebszeit auf.

STOP

Die Stellzeit wird durch Driicken auf die STELLUHRTASTE

eingegeben (@ leuchtet auf ) bis die gewiinschte Zeit erreicht ist und
auf dem DISPLAY angezeigt wird.

Nach Eingabe beginnt die Stelluhr sofort zu laufen und zeigt durchgehend die Restbetriebszeit an.

LOSCHEN DER STELLZEIT
Es wird auf zwei Weisen erreicht:

- die Taste bis zum L&schen gedruckt halten.

- Zundschlissel auf "NULL" bringen (Motor wird abgeschaltet).

AUSCHLUSS PUMPENSCHUTZ
(NUR BEI LAUFENDEM MOTOR EINGESCHALTET)

IDie Ta schliesst den Pumpenschutz aus, wenn er:
- fir wenigstens durchgehend 3 Sekunden lang gedruckt wird. Der Auschluss wird durch Blinken der zwei Kontrolllampen

- durch nochmaliges Driicken wird der Pumpenschutz wieder aktiv (der Auschluss kann auch durch "0" Stellung des Ziindschlissels geldscht werden).

KONTROLLLAMPEN OL UND BATTERIE

=20 )
l—l Leuchten bei Ziindschlisselstellung auf "AUT" und erléschen wenn Motor lauft, Oldruck und Batterieladung betriebsgerecht sind.

MOTORSCHUTZ ;

Die Motorschutzvorrichtungen werden beim Aufleuchten des optischen Signals MOTORSCHUTZ AKTIV O (etwa 20 Sek. nach dem Ende des

Startimpulses und jedenfalls nach 1 Minute mit Zindschllssel auf "AUT").
Die Eingriffe der Schutzsonden (am Motor) angezeigt durch verschiedenen Kontrolleuchten, sind gespeichert, stoppen den Motor und werden in 2

Gruppen geordnet:

Eingriff mit 2 Sek. Verzogerung: Eingriff mit 5 Sek. Verzogerung:

- OLDRUCKWACHTER - A1 D[\g

. - BATTERIELADE-GENERATOR
- UBERTEMPERATUR- (RIEMENRISS)

FUHLER - KRAFTSTOFFSTAND-SCHWIMMER
B- Blinkanzeige: Kraftstoffreserve 20% (T)

(OHNE MOTOR STOPP)
- Immer eingeschaltete Anzeige: Stopp wegen ﬂ\

niedriges Kraftstoffstands (W)

- KUHLFLUSSIGKEITSSTANDFUHLER

D CIM-256



INSTALLATION DES STEUERGEHAUSES

KUHLFLUSSIGKEITSSTANDFUHLER

FUR KUHLER MIT EXPANSIONS- FUR KUHLER MIT EXPANSIONS-
BECKEN AUS KUNSTOFF BECKEN AUS METALL

+() H L WARNUNG
= [k
WENN DIE FUNKTION:
- NIEDRIGER
Q O KUHLFLUSSIGKEITS-
STAND NICHT
\ VERWENDET IST, DEN
N g ﬂ GELB/ORANGEN
%9 %, DRAHT AN DIE MASSE
2 155 ANSCHLIESSEN
A
ELEKTRODEN ELEKTRODE ORANGE =1
ANTENNE
NCEIN'ESCHUESSEN ZUM ERSETZEN DER SICHERUNGEN
METALLHULLE UND EINSETZEN DER SIMCARD,

MUSS DER STEUERGEHAUSE-

MANTEL ENTFERNT WERDEN 1/4” 3/8”

GAS GAS

v

il

DRUCKTRANSMITTERKABEL DES PUMPENWASSERS

|

Das Steuergehause ist
fur Motorstopp durch

VORBEREITUNG STOPSYSTEME
Fir Motorstop durch ELEKTROVENTIL das BLAU/

\IIEOL;L('IJZZNAGNET thngRAU¢ BRAUNE Kabel durchtrennen und isolieren
Y >
VORBEREITUNG °
* WASSER-BZW. @ Zum Anzeigen des Wasser/OI- THERMOMETERS und des OIMANO-
OLTHERMOMETER METERS sind die Transmitter an die entsprechenden Drahte des Steuer-
« OLDRUCKMESSER ehauses anzuschlielen. Dabei ist der SCHWARZ/VIOLETTE Draht

\BZUTRENNEN und zu isolieren

STOP SYSTEME
BEI LAUF ERREGT BEI LAUF ERREGT fsemuonme: BEI STOP ERREGT
(mit NOT-AUS 9 Q |AUS-DRUCK-
a Druckknopf) L & pie veisse.. GELB
o E
© tsrecer ol | AcHTUNG:
o GEHAUSE AN EINEM
d IZNUSTALLIERT) ANHALT-
O] ENTFERNEN SYSTEM MIT
NOT-AUS ELEKTRO-
DRUCKKNOPF - I_‘T_ MAGNET
ELEKTRO- I EgNFEUKSE-IN
1 VENTIL ELEKTRO- ”2”
/47_ Dieselzufuhr- VENTIL 85] 30 bl 4 20 DRUCKKNOPF m___
sperrung Dieselzufuhr- ? — INSTALLIERT @)lilil'llll ©
o o sperrung HI [} WERDEN 2 c_v
7 == 86 J
o o ELEKTROMAGNET
& zum Ziehen des
STOP-Hebels
EICHUNG DREHZAHLMESSER
Die Motor-
drehzahl auf
einen konstanten HHHH
und bekannten RPM@ Wahlen das Instrument
Wert bringen ] DREHZAHLMESSER,
(eventuell mit mindestens 5 Sekunden
einem tragbaren die Taste
Drehzahlmesser). gedrickt halten und gleichzeitig die Taste > BAR
Erhéhung oder Reduzierung
driicken, bis die korrekte Anzeige auf dem Display erscheint.
Die Tasten loslassen und warten, bis auf dem Display OK angezeigt wird.
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INSTALLATION DES STEUERGEHAUSES

SCHALTPLAN
AB 15/54 VOM ZUND- 1 N
BELEUCHTUNG UND [ -2AMAX 157] |
~ 7\ (ANLICHES zU GEBRAUCHENJ STECKER A ‘ STECKER 3AMAX
N GELB/ORANGE- ——— ROT/GRUN
N —/ 11 10 i = |
. Ay 8 7 i | 6 5 | 4 M
\ e
\ —r6 57 4 | 2 3 2 1 ©
\ I l o~
\ o
4 3 2 1J @ i ORANGE/_| || @
155 ~|~|— AN G W BLAU Q
= <Z( o) T ANZEIGER 4
W;\‘ 1 % % /E W RESERVE
i %)
L3 A0 | EVENTUELL
<k | 3 191 = NICHT ANGE-
ek ~BLAU o
/—%E 5o Z KABEL SORGFALT
| ok go 40 T12|| & INSULIEREN
u = = - WEISS/GRUN — |
pd | 40 MAX 18
5 | SCHWAR23—0 B 173
h'd

26/28— |2 — + BATTERIE

| O

/
STOP
SYSTEME
v SIEHE SEITE 4
LADEGENERATOR MIT: .
G O ZUBEHOR AUF ANFRAGE
VORERREGUNG 1 J (2/7)  ELEKTROMAGNET ODER ELEKTROVENTIL
WL WEISS/ROT (3) OLDRUCKWACHTER
@) THERMOSTAT
B+m———  + BATTERIE —||- (18)  KRAFTSTOFFSCHWIMMER FURANZEIGE UND RESERVE
28 D+F——  GRUN

97) OLDRUCKGEBER
112) TEMPERATURGEBER

(

(

(155)  KUHLFLUSSIGKEITSSTAND - SONDE

(173)  PUMPENWASSERDRUCK-UBERTRAGER
(BEIGESTELLT)

NICHT ANSCHLIESSEN J— BRAUN

GELB WEISS/ROTJ 26) LADEGENERATOR MIT DAUERMAGNETEN
ROT — 27)  LADEGENERATOR-REGLER
@aE— BATTERIE —

(
(
E '1?’1 1 L“E-“/- + ’ (28) LADEGENERATOR MIT VORERREGUNG
oF, i I I e
1 O
JJerReBLC]\ BRAUN (

157)  ALARMLEUCHTE
27 J (191)  A1VERFUGBARFUR SCHUTZFUHLER

SPRACHENWAHL Werkseitig ist ITALIENISCH eingestellt. Es kénnen:
ENGLISCH -FRANZOSISCH - DEUTSCH - SPANISCH und

m DAUERMAGNETEN |

SCHALTPLAN ZUR
VERBINDUNG DES W-

ANSCHLUSSES (¢ ZUM PORTUGIESISCH eingestellt werden.
MIT VORERREGTEN (YR DR(\EV"I'EZI’S*;'-R'V'OETSI‘E%ER ON Den Hebel 1 des ON[I~ Den Hebel 1 des
LADEGENERATOREN. DRAND) I\ || | DIP auf ON stellen v/t DIP auf OFF stellen
Zur Diodenbrticke ITALIANO DEUTSCH
(BOSCH, MARELLI, } {im Inner des
LUCAS, ECC...) Ladealternators) Driicken um die gewiinschte Driicken und warten
Sprache zu wahlen bis OK angezeigt wird

D CIM-256 S



BETRIEB

KONTROLLE DES ANSCHLUSSES DES ELEKTRONISCHEN DRUCKWACHTERS
(Transmitter) DES PUMPENWASSERS

Die Unterbrechung des elektronischen Druckwachters wird durch Verstellen des Schlussels auf AUT angezeigt.

Die Kontrolle wird 1 Minute nach Ende des Anlassimpulses aktiviert.

Der Vorgang wird durch die entsprechenden Anzeigen angezeigt @5 blinkende Kontrollleuchte .
und stoppt die Motorpumpe nach 2 Sekunden. Ho

Zum Ausschliel’en des Vorgangs die Taste AUSSCHLIESSEN DES PUMPENSCHUTZES drtcken.

PUMPENSCHUTZ
Die Pumpenschutzvorrichtung wird beim Einschalten der optischen Anzeige PUMPENSCHUTZ AKTIV befahigt

und wird nach 2 Mir&'uten geniigendem Wasserdruck, der durch das optische Signal REGELMASSIGER
WASSERDRUCK % angezeigtist, und aufjeden Fall 10 Minuten nach Anlassen des Motors aktiviert.

Das Ansprechen der Schutzvorrichtung (5 Sekunden nach dem Druckanstieg oder -Abfall) flihrt zum Anhalten des
Motors und wird durch die optische Anzeige UNGENUGENDER PUMPENWASSERDRUCK
oder PUMPENWASSERUBERDRUCK angezeigt.

RUCKSTELLUNG: Erfolgt mittels Ziindschliissel auf POS."NULL".

STOP MOTORPUMPE
Das Steuergehause steuert den Stillstand auf fiinf Weisen:

- indem derAnlassschliussel auf "NULL" gebracht wird

- durch den Schutzeingriff

- Ablauf Programmierte Betriebszeit

- Uber das Mobiltelefon

- infolge eines externen Notzustands.

Das Steuergehause ist fir zwei Abstellvorrichtungen geeignet:

- 20 Sekunden lang den ELEKTROMAGNETEN betatigen, der den STOP-Hebel zieht

- durch Versorgungsunterbrechung des ELEKTROVENTILS, welches die Treibstoffzufuhr schliesst.

ANOMALIENHISTORIE
Gleichzeitig 4 Tasten mindestens 5 Sek. lang driicken: auf dem Display wird | HISTORIE | angezeigt. Die Tasten
loslassen, auf dem Display wird 10 Sek. lang die letzte Stérung angezeigt, die einen Motorstopp bewirkt hat.

AUTOMATISCHER NEUSTART UBER DAS MOBILTELEFON
Die Motorpumpe kann nicht bei Schlissel auf Null angelassen werden. Der Neustart ist nach einen Uber das
Mobiltelefon oder den Timer gesteuerten Stopp madglich.

Vor dem Neustart schaltet sich die interne akustische Alarmvorrichtung 8 Sek. lang ein und nach einer Pause von 3

Sek. wird die Pumpe angelassen. Fur ein leichteres Anlassen gibt ein spezieller Kreis eine aus 4 Impulsen
bestehende Impulsfolge mit einer Dauer von 5 Sek. ab. Die Pause zwischen den einzelnen Impulsen betragt

ebenfalls 5 Sek.. FEHLSTART
Sperrt den Anlassvorgang wenn der Motor nach dem vierten Impuls nicht angesprungen ist.
HAUPTALARM

Wird erhalten, indem ein externes optisches und/oder akustisches Signalgerat an den ROT/GRUNEN Draht
angeschlossen wird. Wird durchgehend aktiviert, wenn die Schutzvorrichtungen ansprechen.

. : NOT-AUS-SPERRE )
Kann in jedem Betriebszustand erhalten werden, indem einer oder mehrere Druckknopfe (mit Sperre)

Montiert werden. Wird durch das Aufleuchten von /\  angezeigtund aktiviert den Hauptalarm.

MESSGERATAUSWAHL
Das Steuergehduse enthalt sechs Messgerate:

h>= STUNDENZAHLER Gesamtbetriebsstunden (Bei laufendem Motor pulsiert die Anzeige 2X  und
zeigt damit am, dass der STUNDENZAHLER einwandfrei funktioniert)
NACHEINANDER DURCH DRUCKEN DER TASTE @ ANWAHLBARE MESSGERATE
Beim jedem Drucken der Taste wird das nachste Messgerat ANGEZEIGT.
WENN DIE STELLUHR eingeschaltet IST, ist die Dauer der Messgeratanzeige auf 30 Sekunden ab Driicken der

Taste begrenzt. Dann wird die STELLUHR wieder angezeigt.
bar¥r* . DRUCKMESSER - Motordldruck } GEBER AUF DEM MOTOR MONTIERT

°C<+8~ -THERMOMETER - Wasser-und Oltemperatur J AUF ANFRAGE
RMP&) - DREHZAHLMESSER - Drehzahl Motorpumpe

BAR () - MANOMETER - Pumpenwasserdruck
P_‘b - ANZEIGER - Kraftstoffstand in Prozente
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BEICOS:.. STEUERGEHAUSE ZUR UBERWACHUNG

UND ZUM SCHUTZ VON
Ermal; infomelcos it BEWASSERUNGS-MOTORPUMPE

TYP CIM-256

Dient ausschlieRlich zur Uberwachung der Diesel Motorpumpen wahrend des Betriebs und
steuert deren Stopp, wenn eine Stérung an den durch die Flhler kontrollierten Teilen auftritt.
Auch fiur die Installation an der Maschine konzipiert.

HINWEISE

fz Achtung:
die nachstehenden Anweisungen sind genau zu befolgen

- Immer tiefer als andere Gerate installieren, die Warme erzeugen oder dissipieren.

- Den Anschluld immer anhand des Schaltplans auf Seiten 4-5 ausfuhren.

- Kontrollieren, dafld Stromaufnahme und Verbrauch der angeschlossenen Gerate mit den auf
Seite 8 angegebenen technischen Eigenschaften kompatibel sind.

- Jeder technische Eingriff muf® bei ausgeschaltetem Motor und bei unterbrochener
Verbindung der Klemme 50 des Anlassers ausgeflihrt werden.

- Es darf auf keinen Fall ein Batterieladegerat zu Not-Anlassen verwendet werden, da in
diesem Fall das Steuergehause beschadigt werden koénnte.

- Zur Gewahrleistung der Sicherheit von Personen und Gerate sind vor dem Anschlul} eines
externen Batterieladegerats die Verbindungen der Klemmen der elektrischen Anlage mit den
Polen der Batterie zu unterbrechen.

- Die Batterieklemmen nicht bei laufender Motorpumpe I6sen.

DIESES STEUERGEHAUSE IST NICHT FUR DEN BETRIEN UNTER FOLGENDEN

BEDINGUNGEN GEEIGNET:

- wo die Raumtemperatur die in den technischen Eigenschaften auf Seite 8 spezifizierten
Grenzen uberschreitet.

- wo sich eine starke Warmequelle (direkte Sonneneinstrahlung, Ofen, usw) in der Nahe des
Steuergehauses befindet.

- wo Feuer- oder Explosiongefahr besteht.

- wo das Steuergehause Stdlien oder starken Erschitterungen ausgesetzt ist.

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT

Dieses Steuergehause funktioniert nur einwandfrei, wenn es in den Vorschriften fur die
CE-Kennzeichnung entsprechende Gerate eingebaut wird, denn das Steuergehause selbst
entspricht den Vorschriften der Norm EN61326-1, was jedoch nicht ausschliel3t, daf in
Extremfallen besondere Situationen auftreten kénnen, die zu Betriebsstérungen flhren.

Es ist Aufgabe des Installateurs sicherzustellen, dal} keine starkeren, als in den Normen
vorgesehenen Stérungen auftreten.

BETRIEB UND WARTUNG
Die nachstehenden Wartungseingriffe sind wochentlich vorzunehmen:
- Kontrolle des einwandfreien Betriebs der Anzeigen;
- Kontrolle des Batteriezustands;
- Kontrolle des Klemmenzustands und dal die Leiter festgezogen sind.;
- verifica serraggio dei conduttori e stato dei morsetti.

WENN KEINE SCHRIFTLICHE, DAS GEGENTEIL BEZEUGENDE ERKLARU__NG DES HERSTELLERS VORLIEGT, DARF
DIESES STEUERGEHAUSE NICHT ALS KRITISCHE KOMPONENTE IN GERATEN UND ANLAGEN EINGESETZT WERDEN,
VON DENEN DAS LEBEN VON MENSCHEN ODER LEBEWESEN ABHANGT.

IHR ELEKTRIKER KANN SICH BEI FRAGEN UND PROBLEMEN MIT DIESEM STEUERGEHAUSE
JEDERZEIT TELEFONISCH MIT UNSEREN TECHNIKERN IN VERBINDUNG SETZEN

D CIM-256 7



ABMESSUNGEN TECHNISCHE DATEN

- - BATTERIESPANNUNG 12Vdc 24 Vdc
< " - SPEISESPANNUNG 8+32V
« o2 - SELBSTVERBRAUCHMIT

SCHLUSSELAUF NULL 13mAbei 12V
SRR Tt 9mAbei24V
! | - MAX.AUSGANGSLADUNG:

3 | |8 -(STOP) GELB 3A
. ! -(ANLASSER) SCHWARZ 40A
L |y (HAUPTALARM)ROT/GRUN 3A

J -(ZUSATZLICH) BRAUN 3A
2,5m_§> e, - TEMPERATURGRENZEN 10+ +60°C

Il - GSMKOMPATIBEL - GSM und DCS (GSM ETS1am)
- STUNDENZAHLER 4 ZIFFERN
- MOTOROLDRUCKMESSER 0+7bar
. . i - PUMPENWASSERMANOMETER 0+21bar

& - PUMPENWASSERDRUCKGEBER:
L—m—>‘ +BESTIMMTER MAX. DRUCK 21bar
- MOTOR - WASSER-OL-
ANTENNE THERMOMETER +20++145°C
y - DREHZAHLMESSER 4000 rpm
- ZEITGEBER 1'+24h
- INSTALLATIONZUSTAND  FUREXTERNE ANWENDUNG
JJAFEL. g - SCHUTZGRAD:

GEHAUSE/STECKER IP54/IP20
- GEWICHT STEUERGEHAUSE 1,6 Kg
/ - GESAMTGEWICHT 3,3 Kg

/ (STEUERGEHAUSE+ZUBEHOR+VERPACKUNG)

< 273 >

BEILIEGENDES ZUBEHOR

BESTELLDATEN
- VORVERKABELTER VERBINDER
TYP CIM-256 BestellNr.21.10.57 MIT INNENGEWINDE CEM-256 Bestell Nr. 80.43.82
- PUMPENWASSERDRUCK
UBERTRAGER TYP TPA-200
REDUKTION F1/4" GAS -M3/8"GAS Bestell Nr. 50.02.51
- MAGNETANTENNE MIT KABEL Bestell Nr. 07.01.63

KONFORMITATSERKLARUNG

C€

Die Firma Elcos s.r.l. erklart unter ihrer ausschlie3lichen Verantwortung, dal} das Steuergehause:

Typ CIM-256

bei vorschriftsgemalen und bestimmungsgerechten Einsatz und Verwendung

(vgl. Hierzu diese Gebrauchs-und Wartungsanleitung) der Richtlinie:

- 2004/108/CE bezuglich der elektromagnetischen Kompatibilitat und die
die Richtlinie 89/336/CEE aufhebt,

da es unter Beachtung der Einheitsnormen:

EN61326-1, EN61326/A1, EN61000-4-2, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN60529,

gebaut ist und funktioniert.

® Parma, 11/03/2009
E Der Prasident
S.r.l. ( .
Via Naviglio Alto, 24/a )},J,QL;;J\ ‘J}AW :
43100 PARMA ITALIA MEE
Tel. +39 0521/772021 Fax +39 0521/270218
E-mail: info@elcos.it - HTTP://www.elcos.it Walter Consigli
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