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Pompe flangiate SAE a motore termico
Flanged pumps for SAE thermic engines

Pompes bridées SAE sur moteurs thermiques

SAE Flanschkreiselpumpen
Bombas con bridas SAE para motor térmico

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES
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91,5 97
865 9
85 89
827 82
777 66
721 65
67,7 57

12,7 132
108,6 11,9
102,9 11
101,5 10,4
94 96
88 9
828 81

142,2 19,1
136,9 17,3
131,7 16,9
128 14,9
1204 14
109,5 13,2
104 10,6

1754 257
168 232
162 23
157 20,6
146 17,3

137,4 16,9
128 154
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888 18
84,3 17,2
81,2 16,3
77,9 15,1
73 139
68,5 12,8
64,2 11,9
1,9

108 23,1
105 21,7
999 20,3
959 194
89,6 17,6
84,3 16,2
78,5 152
2

138 31,1
131 292
126 27,4
122 26

14 24,1
106 22,5
100 19,6
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40,8
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1,9

108 24,5
104 232
992 21,6
94,9 205
89 187
83,6 17,3
77,6 16,1
2

137 328
130 30,9
125 29
121 27,5
13 255
106 23,7
994 21
2,1

170 42,9
162 40,2
156 38,5
150 35,8
139 32,1
133 30
123 28
2,2
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79,2
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88,2
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129
125
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12
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32,6
30,7
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2,1
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2,2
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84,1
79,3
76,5
73,1
67,8
62,7 157
57,8 14,9
2,1

105 28,6
99,5 27
95,6 255
90,9 24
86 222
794 202
72,7 188
2,2

134 38,1
127 358
123 339
18 31,9
10 30
102 27,7
94,8 252
2,2
167 49,5
159 46
153 44,1
147 414
136 38,2
129 34,9
19 325
2,3

22,5
21,3
20
18,8
17

84
23,3
1400
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80,4
75,5
72,7
69,1
63,7
58,6 17
53,2 16,1
2,2

101 31,2
959 29,6
92 279
87,2 262
82,9 24,1
754 22
68,2 20,5
2,3
131 41,7
125 39
121 36,9
14 348
107 328
98,1 30,1
90,4 27,5
24

164 537
156 50,2
150 47,7
144 45
133 41,7
125 37,9
115 354
2,5

24,7
23
21,7
20,5
184
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75,9 26,6
711 25
67,9 234
64,4 222
58,6 19,9
53,5 18,5
479 17,1
24

96,9 336
91,5 31,8
87,5 30
82,7 283
774 26
70,7 23,7
63,1 21,9
2,5
127 45
121 42,1
16 39,8
10 37,5
103 353
93,6 32,4
851 29,5
2,6

160 57,8
153 54,2
146 51,6
140 485
129 44,9
120 41
11 382
2,6
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H N
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70,6 28,3
65,8 26,6
62,5 25
591 23,5
52,7 21,1
475 196
M8 18
2,7

91,9 36
86,1 339
82,2 31,9
773 30
71,3 27,7
64,6 252
57,2 232
2,9
122 482
16 452
11 426
105 40
96,9 37,6
87,6 34,2
791 31,4
3

156 61,9
148 57,8
142 55
135 51,8
124 482
115 439
105 40,6
3
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33,3
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64,9 29,7
59,7 28
56,3 26,2
531 24,6
464 222
M2 206
352 18,7
3,1

859 381
798 358
757 335
71,3 31,6
64,4 29,1
57,5 264
50,6 24,2
3,2

16 50,9
109 48
104 453
98,8 424
89,9 39,5
80,7 358
72,3 32,9
3,3

150 65,8
143 61,7
136 584
129 54,9
19 51,2
109 46,2
981 429
3,3
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2200

H N
[m] (kW]

58,8 31
52,9 29,2
498 27,2
465 257

3,7

79,3 39,9
72,6 37,2
684 35
64,8 33,1
57,2 30,5
50 27,5
433 251
3,7

10 537
102 50,5
96,9 47,5
91,9 445
81,8 41,1
735 37,2
65 342
3,7
144 69,4
137 65
130 61,8
123 57,8
12 537
102 48,6
90,4 44,9
3,7
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72,4 416
64,6 385
60,4 362
57,5 344

4,3

103 56,2
942 53
88,9 496
84,5 46,5
734 428
66,2 38,3
57,2 355
4,3

136 728
128 68,2
121 645
15 60,6
105 56,2
932 50,8
821 467
4,4

Tolleranze 1SO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen I1SO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B
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Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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