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CLASSIC DRIPLINE WITH PRESSURE COMPENSATING CYLINDRICAL DRIPPER
MULTIBAR C

Multibar C - Dripper characteristics

Nominal 
diameter

Actual 
flow rate Pressure (bar)

mm lph 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

16  

1,10 0,91 1,04 1,08 1,13 1,15 1,15 1,15 1,13
1,60 1,56 1,58 1,55 1,60 1,62 1,65 1,62 1,60
2,10 2,05 2,12 2,12 2,10 2,10 2,09 2,08 2,06
2,90 2,86 2,92 2,96 2,98 2,94 2,91 2,85 2,80
3,80 3,70 3,84 3,85 3,92 3,94 3,92 3,88 3,81

20

1,60 1,54 1,57 1,61 1,66 1,66 1,64 1,60 1,54
2,10 2,05 2,10 2,16 2,20 2,16 2,11 2,06 2,02
2,90 2,78 2,95 3,04 3,03 3,03 3,01 2,96 2,92
3,80 3,65 3,92 3,85 3,92 3,96 3,97 3,96 3,90

Multibar C - Pressure - flow rate ratio

Nominal 
diameter

Flow rate
44 / 47 mil

Flow rate
35 mil Dimensions of labyrinth in mm Inlet filter Flow Equation Minimum working 

pressure
Recommended 

filtering CV
mm lph a 2,0 bar lph a 2,0 bar Height Width Height Area mm2 No. holes k x bar psi mesh %

16

1,10 1,30 0,70 0,7 35 3,6 12 0,86 0,035 0,5 7,3 155 ≤ 4
1,60 1,80 1,00 0,8 35 3,6 12 1,51 0,020 0,5 7,3 155 ≤ 4
2,10 2,30 1,10 0,8 35 3,6 12 2,06 0,020 0,5 7,3 155 ≤ 4
2,90 3,20 1,10 0,8 22 3,6 12 2,90 0,025 0,5 7,3 155 ≤ 4
3,80 4,20 1,30 1,1 35 3,6 12 3,65 0,020 0,5 7,3 155 ≤ 4

20

1,60 1,80 1,10 0,8 42 3,6 12 1,53 0,020 0,5 7,3 155 ≤ 4
2,10 2,30 1,25 0,8 42 3,6 12 2,10 0,020 0,5 7,3 155 ≤ 4
2,90 3,20 1,25 0,8 32 3,6 12 2,75 0,027 0,5 7,3 155 ≤ 4
3,80 4,20 1,25 1,3 42 3,6 12 3,55 0,030 0,5 7,3 155 ≤ 4

MULTIBAR C  16 mm
Flow rate

lph
Pres.
bar

Spacing (cm)
20 30 40 50 60 75 100 125 150

1,10

1,0 66 95 122 148 172 206 259 308 353
2,0 99 142 182 220 256 308 386 459 526
3,0 119 171 219 265 309 370 465 552 633
4,0 134 193 248 300 349 418 525 624 716

1,60

1,0 51 73 93 113 131 157 197 236 270
2,0 75 108 139 168 195 234 294 351 403
3,0 90 130 167 202 235 282 354 423 485
4,0 102 146 188 228 265 318 400 478 548

2,10

1,0 43 62 80 96 112 134 169 200 230
2,0 64 92 119 144 167 200 252 299 343
3,0 77 111 143 173 201 241 303 359 412
4,0 87 125 161 195 227 272 342 406 466

2,90

1,0 35 50 64 77 90 107 135 160 183
2,0 51 74 95 115 133 160 201 238 273
3,0 62 89 114 138 160 192 241 287 329
4,0 70 100 129 156 181 217 273 324 371

3,80

1,0 30 42 54 66 76 92 115 136 156
2,0 44 63 81 98 114 136 171 203 233
3,0 53 76 97 118 137 164 206 244 280
4,0 59 85 110 133 154 185 233 276 317

MULTIBAR C  20 mm
Flow rate

lph
Pres. 
bar

Spacing (cm)
20 30 40 50 60 75 100 125 150

1,60

1,0 95 133 168 200 229 271 334 391 444
2,0 141 198 250 297 342 404 498 583 662
3,0 170 238 301 358 411 486 600 702 796
4,0 193 271 341 406 467 552 680 792 900

2,10

1,0 79 110 139 165 190 224 277 325 369
2,0 117 165 207 247 284 335 413 484 550
3,0 141 198 250 297 342 404 498 583 663
4,0 161 227 285 340 391 462 570 659 749

2,90

1,0 64 90 114 135 155 184 226 266 302
2,0 96 134 169 201 232 274 337 396 450
3,0 115 162 204 242 279 329 406 477 542
4,0 131 184 232 276 317 375 462 539 612

3,80

1,0 55 77 97 115 132 156 193 224 254
2,0 82 114 144 171 197 233 287 334 379
3,0 98 138 173 206 237 280 346 401 456
4,0 111 155 196 233 268 317 391 454 516

Multibar C - Recommended length in metres, according to the pressure

• Slope=0

Available flow rates
Ø 16 mm Ø 20 mm

For fittings and connection valves see page 53
For specific boxing - packaging see page 59
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