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Pompe flangiate SAE a motore termico
Flanged pumps for SAE thermic engines
Pompes bridées SAE sur moteurs thermiques
SAE Flanschkreiselpumpen

Bombas con bridas SAE para motor térmico

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

FK80-90

& N
TWINNER

SYSTEM

F23K80-90/6 - F33K80-90/6 - F43K80-90/6

m%h 0 18 36
Q lis 0 5 10
I/min 0 300 600
Girante
Impelle
min-" R';ue " H N H N H N
Loufrad | Im1 (kW] Il (kW) [m] kW]
Rodete
E 884 47 882 76 81,7 108
F 77,8 4 776 66 701 93
et G 628 32 617 52 525 73
NPSH (m) - 2 2,1
E 1278 84 127,7 128 1243 174
1750 F 131 73 1126 17 1063 15
G 899 55 891 85 832 119
NPSH (m) - 2,2 2,4
E 1666 7126 1681 182 164 24,2
2000 F 1478 109 1471 158 1418 20,9
G 174 82 1168 121 1114 165
NPSH (m) - 2,2 24
F23K80-90/7
m’h 0 18 36
Q lis 0 5 10
I/min 0 300 600
Girante
Impelle
min- R'f)ue " H N H N H N
Laofied M1 (W] Iml o (kW) [m] kW]
Rodete
E 1031 55 1029 88 954 126
F 90,7 47 905 77 818 109
s G 73,3 38 72 61 613 85
NPSH (m) - 2 2,1
E 1491 99 1489 149 145 20,3
1750 F 132 85 1314 129 1241 17,5
G 1049 65 104 10 97 139
NPSH (m) - 2,2 24
E 1944 14,7 1961 21,2 1913 283
2000 F 1725 12,7 1716 184 1655 24,4
G 137 96 1363 1417 130 19,3
NPSH (m) - 2,2 24

54 66
15 18,3
900 1100

H N H N
[m]  [kW] ~[m]  [kW]

671 138
533 11,8
35,8 9
2,6
11,4
92,8
69,9

51,6

36 13

21,8 98
3,2

97 247
189 782 214
152 558 17,2

3 3,8

152,5 30,3 1399 341

1294 26 116 294

991 209 862 237
3 3,8

15,4
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- F33K80-90/7 -

54 66
15 18,3
900 1100

H N H N
[m]  [kW] —[m]  [kW]

78,2

62,2 137

41,8 105
2,6

1299 256

1083 221 912 25

81,5 177 651 201
3 3,8

1779 354 1632 398

151 304 1353 343

1156 244 1005 277
3 3,8

16,1 60,2
42 151
254 11,5

3,2
113,11

18

28,9

72 78 84 90 96
20 21,7 233 25 26,7
1200 1300 1400 1500 1600

H N H N H N H N H N

[m] [kw] —[m] [kW] [m] [kW] [m] [kW] —[m] [kW]
42 161
45
881 26 781 271 669 2871 544 289
688 226 57,8 238 452 248
468 181 366 189
4,2 47 53 5,8
131,9 359 1228 376 1123 392 1006 406 874 419
1075 31,1 97,6 326 863 342 736 357
78 25 686 262 58 274
4,2 47 5,3 5,8 6,5
F43K80-90/7
72 78 84 90 96
20 21,7 23,3 25 26,7
1200 1300 1400 1500 1600

[m] (kW] [m] [kW] [m]  [kW] [m] [kW] —[m] [kW]
49 187
3,5
1028 303 911 316 78 328 635 338
802 264 674 277 527 29
547 21,1 427 221
4,2 47 53 5,8
1539 419 1432 439 131 457 173 474 102 489
1254 363 1139 387 100,7 399 858 417
91 291 801 306 67,7 319
4,2 47 53 5,8 6,5

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

rovatti pompe
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Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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