
 Built on Innovation
®

Der I-20 bietet zahlreiche überarbeitete Funktionen wie FloStop-Steuerung,
Sperrventile und Spardüsen, die ihn in verschiedenen Anwendungsfällen zur
perfekten Wahl machen.

Key BenefitsKey Benefits

BetriebsdatenBetriebsdaten

 

 

 

 

Werkseitig installierte OptionenWerkseitig installierte Optionen

 

 

I-20-00I-20-00
Gesamthöhe: 20 cm
Freiliegender
Durchmesser: 4,5 cm
Regneranschluss: ¾"
BSP

I-20-04I-20-04
Aufsteigerhöhe: 10 cm
Gesamthöhe: 19 cm

I-20-06I-20-06
Aufsteigerhöhe: 15 cm
Gesamthöhe: 25 cm

I-20-12I-20-12
Aufsteigerhöhe: 30 cm
Gesamthöhe: 43 cm
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I-20I-20

Durch die patentierte
automatische
Sektorrücklauffunktion wird bei
Vandalismus die ursprüngliche
Sektoreinstellung
wiederhergestellt; einstellbarer
Sektor von 50° bis 360°

• Der Entkopplungsmechanismus
schützt vor Beschädigung, wenn
gegen die Laufrichtung gedreht
wird

•

Teil- und Vollkreis in einem Modell
mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten
reduziert die Lagerhaltung

• Die Einstellschraube ermöglicht
das Justieren des Sektors mit
einem Hunter-Einstellschlüssel
oder -Schlitzschraubendreher

•

FloStop™ unterbricht den
Wasserfluss einzelner Regner,
damit die Düse gewechselt oder
Reparaturen durchgeführt werden
können

• Düsen mit abgeflachtem Kopf
erlauben schnelles, einfaches
Einsetzen

•

QuickCheck™-Sektormechanismus
für eine rasche Sektoreinstellung

• Edelstahlaufsteiger für eine
besonders hohe Langlebigkeit
verfügbar

•

Das Auslaufsperrventil verhindert
bei tiefer liegenden Regnern das
Abfließen des Wassers nach der
Beendigung des
Bewässerungsvorgangs über den
Regner in die Fläche (bis zu 3 m
Höhe)

•

Verfügbare Düsen: 34• Radius: 4,9 bis 14,0 m•

Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/h; 1,2
bis 53,8 l/min

• Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis
4,5 bar; 170 bis 450 kPa

•

Betriebsdruckbereich: 1,4 bis
7,0 bar; 140 bis 700 kPa

• Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h•

Düsenaustrittswinkel: Standard =
25°, Flachstrahl = 13°

• Düsensätze: 1,5 bis 8,0 Blau, 2,0
bis 4,5 Grau = Flachstrahl, 0,50 bis
3,0 Schwarz, 6,0 bis 13,0 Grün,
MPR-25, MPR-30, MPR-35

•

Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre•

Ohne Auslaufsperrventil (NCV-
Modelle)

• Brauchwasserkennung•

Düsen Nr. 1,5–4,0, blau•

Application: Residential/CommercialResidential/Commercial
Radius: 17' to 46'17' to 46'
Flow: 0.36 to 14.8 GPM0.36 to 14.8 GPM
Flow: 1.2 to 53.8 l/min1.2 to 53.8 l/min
Inlet Size: ¾" NPT¾" NPT
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Vom Anwender montierbarVom Anwender montierbar

 

Düsen Nr. 1,5–4,0, blau•

HSJ-0 vorgefertigter ¾"-PVC-
Drehgelenkanschluss

•  - SPECIFICATION BUILDER - SPECIFICATION BUILDER

1  ModelModel 2 Standard FeaturesStandard Features 3 Feature OptionsFeature Options 4 Nozzle OptionsNozzle Options

I-20I-20

I-20-00I-20-00  
Strauch

I-20-04I-20-04  
Versenkregner 10
cm

I-20-06I-20-06  
15 cm Aufsteiger

I-20-12I-20-12  
30 cm
Versenkregner

Einstellbarer Sektor, Kunststoff,
Sperrventil, 8 Standarddüsen und 4
Flachstrahldüsen

RR
Reclaimed water ID

NCVNCV
Without check
valve (only available on
4" model)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.51.5 2.02.0

2.52.5 3.03.0

4.04.0 5.05.0

6.06.0 8.08.0

18 ft. – .50 SR18 ft. – .50 SR 25 ft. – .75 SR25 ft. – .75 SR

18 ft. – 1.0 SR18 ft. – 1.0 SR 25 ft. – 1.5 SR25 ft. – 1.5 SR

18 ft. – 2.0 SR18 ft. – 2.0 SR 25 ft. – 3.0 SR25 ft. – 3.0 SR

2.0 LA2.0 LA 2.5 LA2.5 LA

3.5 LA3.5 LA 4.5 LA4.5 LA

6.0 LA6.0 LA 8.0 LA8.0 LA

1010 1313

90º90º 120º120º

180º180º 360º360º

90º90º 120º120º

180º180º 360º360º

90º90º 120º120º

180º180º 360º360º

Blue 1.5 - 8.0Blue 1.5 - 8.0
Grey LowGrey Low
AngleAngle

Black ShortBlack Short
RadiusRadius

Green HighGreen High
FlowFlow

MPR-25-Q, T,MPR-25-Q, T,
H, FH, F

MPR-30-Q, T,MPR-30-Q, T,
H, FH, F

MPR-35-Q, T,MPR-35-Q, T,
H, FH, F

1.5 to 4.01.5 to 4.0
only nozzles 1.5
- 4.0 can be
factory-installed
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PGP ULTRA/I-20 DÜSEN - LEISTUNGSDATEN - METRISCHPGP ULTRA/I-20 DÜSEN - LEISTUNGSDATEN - METRISCH

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

 bar kPa m m³/Std l/min

1,5 
Blau

1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8

2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8

3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9

3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9

4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10

4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2,0 
Blau

1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7

2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9

3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9

3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10

4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11

4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2,5 
Blau

1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9

2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10

3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11

3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12

4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13

4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3,0 
Blau

1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10

2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12

3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12

3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12

4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13

4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4,0 
Blau

1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12

2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13

3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14

3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15

4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15

4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5,0 

1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15

2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16

•

•

•

•

•

•
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5,0 
Blau

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16

3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17

4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19

4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6,0 
Blau

1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17

2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19

3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18

3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20

4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20

4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8,0 
Blau

1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25

2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24

3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23

3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24

4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25

4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

•

•

•
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PGP ULTRA/I-20 DÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCHPGP ULTRA/I-20 DÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

 bar kPa m m³/Std l/min

2,0

LA 
Grau

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14

2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14

2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15

3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15

4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15

4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

2,5

LA 
Grau

1,7 170 7,9 0,44 7,3 14 16

2,0 200 8,2 0,47 7,9 14 16

2,5 250 8,8 0,53 8,8 14 16

3,0 300 9,4 0,59 9,8 13 15

3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15

4,0 400 10,4 0,68 11,3 13 15

4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

3,5

LA 
Grau

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18

2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18

2,5 250 9,1 0,68 11,4 16 19

3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17

3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16

4,0 400 11,0 0,85 14,1 14 16

4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

4,5

LA 
Grau

1,7 170 8,2 0,71 11,8 21 24

2,0 200 8,8 0,76 12,7 19 23

2,5 250 9,1 0,84 14,1 20 23

3,0 300 10,1 0,93 15,5 18 21

3,5 350 10,7 1,00 16,6 18 20

4,0 400 11,0 1,06 17,6 18 20

4,5 450 11,3 1,12 18,6 18 20

•

•

•

•
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PGP ULTRA/I-20 DÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCHPGP ULTRA/I-20 DÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

 bar kPa m m³/Std l/min

10 
Dunkelgrün

1,7 170 10,7 1,48 24,6 26 30

2,0 200 11,9 1,60 26,7 23 26

2,5 250 12,5 1,80 30,0 23 27

3,0 300 12,8 2,01 33,5 25 28

3,5 350 13,1 2,18 36,3 25 29

4,0 400 13,7 2,34 39,0 25 29

4,5 450 14,0 2,49 41,5 25 29

13 
Dunkelgrün

1,7 170 11,0 1,91 31,9 32 37

2,0 200 12,2 2,08 34,6 28 32

2,5 250 12,8 2,34 38,9 29 33

3,0 300 13,1 2,61 43,4 30 35

3,5 350 13,4 2,83 47,1 31 36

4,0 400 13,7 3,03 50,5 32 37

4,5 450 14,0 3,23 53,8 33 38

6,0

LA 
Dunkelgrün

1,7 170 9,1 0,86 14,3 21 24

2,0 200 9,4 0,94 15,6 21 24

2,5 250 10,1 1,07 17,8 21 24

3,0 300 10,7 1,20 20,0 21 24

3,5 350 11,3 1,31 21,9 21 24

4,0 400 11,6 1,42 23,6 21 24

4,5 450 11,9 1,52 25,3 21 25

8,0

LA 
Dunkelgrün

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27

2,0 200 10,7 1,28 21,3 22 26

2,5 250 11,3 1,44 24,0 23 26

3,0 300 11,6 1,61 26,9 24 28

3,5 350 11,9 1,76 29,3 25 29

4,0 400 12,5 1,89 31,5 24 28

4,5 450 12,5 2,01 33,6 26 30

PGP ULTRA / I-20 / PRB KURZRADIUSDÜSEN - LEISTUNGSDATENPGP ULTRA / I-20 / PRB KURZRADIUSDÜSEN - LEISTUNGSDATEN

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

 bar kPa m m³/Std l/min

.50

SR 
Schwarz

1,7 170 4,9 0,07 1,2 6 7

2,0 200 5,2 0,08 1,3 6 7

2,5 250 5,2 0,09 1,5 7 8

3,0 300 5,2 0,10 1,7 8 9

3,5 350 5,5 0,12 1,9 8 9

4,0 400 5,5 0,13 2,1 8 10

4,5 450 5,5 0,14 2,3 9 10

•

•

•

•

•
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1,0

SR 
Schwarz

1,7 170 4,9 0,16 2,7 14 16

2,0 200 5,2 0,17 2,9 13 15

2,5 250 5,2 0,19 3,2 14 17

3,0 300 5,2 0,21 3,6 16 18

3,5 350 5,5 0,23 3,8 15 18

4,0 400 5,5 0,25 4,1 16 19

4,5 450 5,5 0,26 4,3 17 20

2,0

SR 
Schwarz

1,7 170 4,9 0,28 4,7 24 27

2,0 200 5,2 0,31 5,2 23 27

2,5 250 5,2 0,36 6,0 27 31

3,0 300 5,2 0,41 6,9 31 35

3,5 350 5,5 0,45 7,6 30 35

4,0 400 5,5 0,49 8,2 33 38

4,5 450 5,5 0,53 8,9 35 41

.75

SR 
Schwarz

1,7 170 6,7 0,12 2,0 5 6

2,0 200 7,0 0,13 2,2 5 6

2,5 250 7,0 0,15 2,4 6 7

3,0 300 7,3 0,16 2,7 6 7

3,5 350 7,6 0,17 2,9 6 7

4,0 400 7,6 0,19 3,1 6 7

4,5 450 7,6 0,20 3,3 7 8

1,5

SR 
Schwarz

1,7 170 6,7 0,23 3,8 10 12

2,0 200 7,0 0,25 4,1 10 12

2,5 250 7,0 0,28 4,6 11 13

3,0 300 7,3 0,31 5,2 12 13

3,5 350 7,6 0,34 5,6 12 13

4,0 400 7,6 0,36 6,0 12 14

4,5 450 7,6 0,39 6,4 13 15

3,0

SR 
Schwarz

1,7 170 6,7 0,53 8,9 24 27

2,0 200 7,0 0,56 9,3 23 26

2,5 250 7,0 0,60 10,0 24 28

3,0 300 7,3 0,64 10,7 24 28

3,5 350 7,6 0,67 11,2 23 27

4,0 400 7,6 0,70 11,7 24 28

4,5 450 7,6 0,73 12,1 25 29

•

•

•

•

•

VISIT HUNTERINDUSTRIES.COM  RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATIONRESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION  | Built on Innovation ®

7 of 10 Generated 16 May 2023  11:14:33



PGP ULTRA/I-20 MPR-25 DÜSEN - LEISTUNGSDATENPGP ULTRA/I-20 MPR-25 DÜSEN - LEISTUNGSDATEN

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

 bar kPa m m³/Std l/min

Rot
90° 

1,7 170 7,0 0,17 3,0 13,7 15,8

2,4 240 7,3 0,20 3,6 14,9 17,3

3,1 310 7,6 0,23 3,6 15,6 18,1

3,8 380 7,6 0,25 4,2 17,4 20,1

4,5 450 7,6 0,27 4,8 18,9 21,9

Rot
120° 

1,7 170 7,0 0,23 3,6 13,9 16,0

2,4 240 7,3 0,27 4,8 15,4 17,8

3,1 310 7,6 0,31 5,4 16,2 18,7

3,8 380 7,6 0,35 6,0 18,0 20,7

4,5 450 7,6 0,38 6,6 19,6 22,6

Rot
180° 

1,7 170 7,0 0,33 5,4 13,3 15,4

2,4 240 7,3 0,39 6,6 14,7 17,0

3,1 310 7,6 0,45 7,2 15,5 17,9

3,8 380 7,6 0,50 8,4 17,3 20,0

4,5 450 7,6 0,55 9,0 18,9 21,8

Rot
360° 

1,7 170 7,0 0,63 10,8 12,8 14,8

2,4 240 7,3 0,76 12,6 14,2 16,4

3,1 310 7,6 0,87 14,4 14,9 17,3

3,8 380 7,6 0,97 16,2 16,6 19,2

•

•

•

•
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PGP ULTRA/I-20 MPR-30 DÜSEN - LEISTUNGSDATENPGP ULTRA/I-20 MPR-30 DÜSEN - LEISTUNGSDATEN

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

 bar kPa m m³/Std l/min

Hellgrün
90° 

1,7 170 8,8 0,23 3,6 12,0 13,8

2,4 240 9,1 0,28 4,8 13,4 15,4

3,1 310 9,1 0,32 5,4 15,2 17,6

3,8 380 9,1 0,35 6,0 17,0 19,6

4,5 450 9,1 0,38 6,6 18,4 21,2

Hellgrün
120° 

1,7 170 8,8 0,30 4,8 11,7 13,5

2,4 240 9,1 0,37 6,0 13,2 15,2

3,1 310 9,1 0,42 7,2 15,1 17,4

3,8 380 9,1 0,47 7,8 16,8 19,4

4,5 450 9,1 0,51 8,4 18,3 21,1

Hellgrün
180° 

1,7 170 8,8 0,49 8,4 12,5 14,4

2,4 240 9,1 0,59 9,6 14,1 16,2

3,1 310 9,1 0,67 11,4 16,1 18,6

3,8 380 9,1 0,75 12,6 17,9 20,7

4,5 450 9,1 0,82 13,8 19,6 22,6

Hellgrün
360° 

1,7 170 8,8 0,96 16,2 12,3 14,2

2,4 240 9,1 1,15 19,2 13,8 15,9

3,1 310 9,1 1,31 21,6 15,7 18,1

3,8 380 9,1 1,45 24,0 17,4 20,0

•

•

•

•
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PGP ULTRA/I-20 MPR-35 DÜSEN - LEISTUNGSDATENPGP ULTRA/I-20 MPR-35 DÜSEN - LEISTUNGSDATEN

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

 bar kPa m m³/Std l/min

Beige
90° 

1,7 170 9,8 0,32 5,4 13,4 15,4

2,4 240 10,4 0,38 6,6 14,1 16,3

3,1 310 10,7 0,44 7,2 15,3 17,7

3,8 380 10,7 0,48 7,8 17,0 19,6

4,5 450 10,7 0,52 9,0 18,4 21,3

Beige
120° 

1,7 170 9,8 0,40 6,6 12,7 14,6

2,4 240 10,4 0,49 8,4 13,6 15,8

3,1 310 10,7 0,56 9,6 14,7 17,0

3,8 380 10,7 0,62 10,2 16,4 18,9

4,5 450 10,7 0,68 11,4 17,9 20,7

Beige
180° 

1,7 170 9,8 0,62 10,2 13,1 15,2

2,4 240 10,4 0,76 12,6 14,1 16,3

3,1 310 10,7 0,87 14,4 15,2 17,6

3,8 380 10,7 0,96 16,2 16,9 19,5

4,5 450 10,7 1,05 17,4 18,4 21,3

Beige
360° 

1,7 170 9,8 1,22 20,4 12,8 14,8

2,4 240 10,4 1,50 25,2 14,0 16,2

3,1 310 10,7 1,72 28,8 15,1 17,5

3,8 380 10,7 1,91 31,8 16,8 19,4

•

•

•

•
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