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2 F 64,4 162 63 236 62 294 605 339 58 37,8 54,4 41,2 52 427 49 43,9 45 447 383 456
© G 61 147 60,2 221 59 28 57,2 322 548 355 50,8 387 48 40 44,8 412 40 422 326 427
< 1200 H 571 14 57,5 20,6 56,3 26,1 54,6 29,7 51,7 33,1 47 362 442 37,4 40,8 38,6 357 396 28 40,1
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SK150

m¥h 0 90
Q IIs 0 25
l/min 0 1500
Girante
mint R e
Laufrad [m] [kW] [m] [kW]
Rodete
E 944 234 93,6 328
F 88,5 224 88,5 31,6
G 84,8 21,6 857 302
H 81,8 196 83 28
B2 | 771 183 771 26,1
L 71,5 16,3 69,6 23
M 67,8 15 66,6 209
NPSH (m) - 1,9
E 137,8 41,3 136 58,1
F 129,3 39,6 129 559
G 123,9 382 124 537
H 119,5 34,7 119 51,5
et | 112,6 32,4 112 482
L 104,5 28,7 105 44,2
M 99,1 26,5 100 40,8
NPSH (m) - 2
E 167,8 55,5
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G 150,8 51,3
H 145,5 46,6
Ly | 137,1 43,5
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NPSH (m) -
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Prestazioni

Performances & N\
Caractéristiques TWINNER
Leistungsbereich

Prestaciones
S4K150/2A
m3/h 0 120 138 156 174 192 210 228 246 264 282 300
Q lis 0 33,3 38,8 43,3 48,3 5883 58,3 63,3 68,3 183 78,3 83,3
I/min 0 2000 2300 2600 2900 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000
Girante
min_1In';%ilfrHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHNHN
Laufrad Ml (kW] [m] [kW] [m] [kW] [m] [kW] [m] [kW] [m] (kW] [m] (kW] [m] [kW] [m] (kW] [m] [kW] [m] [kW] [m] [kW]
Rodete

M 74,7 20,6 73,7 36,1 73 389 723 416 71 44,2 688 47,1 658 49,5 61,8 52 57,5 54,1 51,8 559 455 57,4
N 64,9 176 64,5 309 64 337 63 361 618 39 59,5 41,8 56,5 438 52,5 464 47,5 486 41,5 49,7

1450 o 61 154 60,3 283 59,5 309 58 337 56 357 53 379 49,5 39,7 45 416 40 427 35 44,2
NPSH (m) - 2 2,15 2,25 24 2,6 29 3,15 3,45 3,95 4,45
M 91 272 90 46 89,3 49,3 88,3 526 86,7 563 84,9 59,6 825 626 79,5 659 754 684 693 71,2 62 736 52 758
1600 N 82,3 235 816 405 81 438 80 47,1 78,7 504 76,5 53,7 74 56,7 70 587 655 61,8 58,8 638 51,5 657
(o] 75,5 20,5 748 36,1 74 39,2 726 422 70,8 453 68,5 47,8 655 50,3 61,5 526 56,5 548 49,5 56,7 41,5 583
NPSH (m) - 2,4 2,4 2,45 24 2,65 2,9 3,15 3,45 3,85 4,25 4,6
M 15 362 114 626 114 662 113 70,7 112 751 111 79,5 110 832 107 868 104 91,3 99 942 92 0986 83 1008
1800 N 102,6 326 103 545 103 585 102 629 101 673 100 77 98 751 955 788 92 824 865 845 78 868 69 883

(o] 96,3 279 93 489 92 523 91 567 90 604 885 64 86 67,7 835 703 79 736 73,5 758 655 78 56 788
NPSH (m) - 2,5 2,5 2,55 2,6 2,65 2,8 3,1 3,45 3,7 4 4,4
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K150

m¥h 0
Q IIs 0
l/min 0
Girante
Impeller H
min-! Roue
Laufrad (m]
Rodete
M 112
N 98
1A o 91,6
NPSH (m) -
M 136,3
N 123
ULy o 113
NPSH (m) -

N
[kW]

31,6
27,9
23,5

42,6
37,5
31,6
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S4K150/3A
120 138 156 174 192
S8 38,8 43,3 48,3 518),8)
2000 2300 2600 2900 3200
H N H N H N H N H N
[m] (kW] [m] (kW] [m] [kW] [m] [kW] [m] [kW]
11 541 110 585 108 626 106 662 102 70,7
97 47,1 958 508 94 545 91,5 585 88 622
890 427 875 464 855 497 825 53 79 559
2 2,15 2,25 24 2,6
135 684 134 736 132 788 130 839 128 883
122 60,7 121 662 120 70,7 118 751 116 81
12 541 111 585 109 629 107 673 104 71,4
24 2,4 2,45 2,4 2,65

210
58,3
3500

H N
[m]  [kW]

98
84
74

74,3

65,5

58,9
2,9

124 932

111 854

98,7 75,1
2,9

228
63,3
3800

H N
[m]  [kW]

92 773

78,5 69,6

68 61,8
3,15

120 97,9

105 883

92 788
3,15

& N
TWINNER

246 264 282
68,3 10338 78,3
4100 4400 4700

H N H N H N

[m]  [kW] [m] (kW] [m] [kW]
86 802 775 832 68 861
7,5 721 63 751
61 64 52 662
3,45 3,95 4,45
13 1023 104 1067 94,5 109,7
983 927 893 949 78 979
848 824 75 846 638 868
3,45 3,85 4,25
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